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ООО ТД «АльфаХим»-производство химической продукции с высокими качественными показателями

Растворы водно-гликолевые, предназначенные для использования в качестве рабочей 
жидкости для отопительных и кондиционирующих систем различных типов. 
Производятся в соответствии с ТУ 20.59.59-003-35547137-2021 и ГОСТ 19710-83

Область применения ВГР:

• рекуперационные тепловые системы;
• установки для тепло-холодоснабжения;
• тепловые геотермальные насосы;
• системы отопления;
• производство антифризов;
• на промышленных предприятиях химической,
• авиационной, электротехнической отраслей.
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Пропилен́ гликол́ ь. Другое название - пропандиол, ПГ, гликоль, 1,2-диоксипропан, 1,2-
пропандиол. Двухатомный спирт. Внешне - бесцветная вязкая жидкость со слабым 
характерным запахом, сладковатым вкусом, обладающая гигроскопическими свойствами. 
Химическая формула: СH2(OH)-СH(OH)-СH3.

Водно-гликолевый раствор марки ВПР представляет собой композицию обессоленной 
воды и пропиленгликоля в определённой пропорции: вода 10-65%, пропиленгликоль
15-70%. 

Завод АльфаХим произвдит водно-гликолиевые растворы любой концентрации. По 
техническому заданию заказчика, возможно изготовление водно-гликолевого раствора с 
антикорозиционными присадками. Водно-гликолевый раствор имеет высокую 
теплопроводность, безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не 
расширяется). 

В основном пропиленгликоль в различных отраслях промышленности в качестве 
теплоносителей (антифризов), в том числе в системах отопления, вентиляции, 
кондиционирования зданий и сооружений, в системах хладоснабжения пищевых 
производств, а также в ином теплообменном оборудовании .
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Водно-гликоливые смеси предназначены 
исключительно для технического использова-
ния, поэтому нельзя допускать попадания его в 
пищевые продукты и питьевую воду. При 
попадании жидкости на кожу и одежду ее 
необходимо сразу промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Водно-гликоливые смеси необходимо хранить в недоступ-
ном для детей месте, в герметично закрытой таре, вдали от 
пищевых продуктов. Не допускается попадание прямых 
солнечных лучей. Срок хранения 5 лет с момента изготовле-
ния.
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ООО ТД «АльфаХим»-производство химической продукции с высокими качественными показателями

ФАСОВКА: 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т.

Благодаря низкому коэффициенту температурного расширения водные смеси моноэтилен- и 
пропиленгликоля применяют в составе незамерзающих жидкостей-теплоносителях в системах 
отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха, установках чиллер-фанкойл, подогревателях 
нефти и газа, геотермальных насосах и других промышленных установках. Применение ВГР 
гарантирует бесперебойную эксплуатацию инженерных систем из полимерных соединений и 
металлических сплавов на протяжении длительного периода времени, а использование водно-
гликолевого раствора с пакетом карбоксилатных присадок (или теплоносителя PROFI Eco), позволит 
защитить оборудование от коррозии, накипи и отложений.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ

ВОДА  ВОДНО-ГЛИКОЛИЕВЫЕ

СМЕСИ

ВОДНО-ГЛИКОЛЕВЫЕ СМЕСИ

С ПРИСАДКАМИ / ТЕПЛОНОСИТЕЛИ PROFI

ВОДА

ПРИСАДКИ

МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ

Бесцветны (сложно находить места
протечек)

Пенятся при заполнении и
эксплуатации системы (что ведет к
завоздушиванию и блокировке

 

системы)

Эффективный теплообмен

Низкая вязкость

Кипит при +100ºС

Замерзает при t 0ºС, и
разрушает систему

Высокий коэффициент
линейного расширения

Высокая коррозионная
активность к металлам

Эффективный теплообмен

Высокая температура кипения

Высокая коррозионная
активность к металлам

Низкая температура замерзания

Эффективный теплообмен

Высокая температура кипения

Низкая коррозионная активность к

металлам

Низкая температура замерзания

Индикатор протечки

Индикатор ресурсной замены

Срок службы до 10 отопительных

сезоновОбразует накипь,
отложения и шлам

Предрасполагает к появлению
бактерий и микроорганизмов
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Таблица сравнения коррозиционной активности воды, ВГР и ВГР с антикоррозиционными присадками
потеря /увеличение массы металлов г/м² на протяжении 336 часов при 88°C по ASTM D 1384

Металл Вода
ВГР

Пропиленгликоль / вода (1:2)
ВГР с присадками

Теплоноситель  PROFI Eco
Медь -1 -1,2 -0,14
Латунь -1 -2,5 -0,42
Сталь -76 -225 -0,28
Чугун -192 -92 -0,42
Алюминий -32 -68 -0,14
Припой -11 -136 -0,56

Водно-гликолевые смеси не проявляют коррозионной активности к нержавеющим сталям. В 
остальных случаях смесь гликоля и воды является агрессивной средой для металлов и сплавов, 
входящих в состав теплообменных поверхностей, магистралей и радиаторов тепловых и 
кондиционирующих агрегатов, поэтому таких систем рекомендуется использовать ВГР с 
пакетом антикоррозионных присадок или теплоноситель PROFI Eco.


